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BT3/6, BT12

EKG-Gerate mit Bluetooth Datenubertragung

BT3/6 und BT12 sind kompakte, am Kérper tragbare, netzunabhéangige 3-, 6-
oder 12-Kanal EKG-Gerate. Dank der integrierten Bluetooth-Datenfunk-
Technologie sind BT3/6 und BT12 in der Lage, EKG-Daten uber Distanz auf einen
Monitor oder einen Schreiber sowie zu telemedizinischen Ubertragungsgeraten
zur weiteren Auswertung zu libertragen.

BT3/6 und BT12 eignen sich als Stammkabelersatz fur herkdmmliche EKG-Monitore oder
EKG-Schreiber. Von besonderer Bedeutung sind dabei Anwendungen, bei denen eine
Bewegungsfreiheit des Patienten nitzlich ist, z.B. beim Belastungs-EKG. Da der Patient
nicht mehr Uber Kabel mit dem EKG-Schreiber oder Rechner verbunden ist, kann er sich
viel besser bewegen. Auch kann das Ergometer frei im Raum platziert werden. Die
Einsatzgebiete des BT3/6 und BT12 liegen zudem in medizinischen Applikationen, bei
denen lange, steife Stammkabel aufgrund ihres Gewichtes, ihrer Bewegungsartefakte
oder ihrer EMV-Anfalligkeit storen.

Das Gehause zeichnet sich durch seine Kompaktheit und einfache Bedienbarkeit aus.
Uber einen Befestigungsklipp lasst sich das Messgerat an Kleidung, Trage oder
Krankenbett befestigen. Eine Tasche bietet die Moglichkeit, das BT3/6 und BT12 am
Gurtel zu tragen. Auf dem Gerate-Display werden Elektrodenkontakt (integrierte
Erkennung), Herzrate, Batteriestand und Funkverbindung angezeigt. Die Anbringung der
Elektroden erfolgt in der Regel am Oberkorper. Alternativ kénnen langere Kabel geliefert
werden. Empfohlen werden Druck-Klebeelektroden. Ein Anschluss von Adaptern fur
andere Elektrodenarten ist moglich. Ebenso kénnen Uber den Standard D-15 Sub
Stecker andere Kabel und Sauganlagen angeschlossen werden. Die Funktionalitat
dieser Kombination ist jeweils im Vorfeld zu testen.

Frontfolie, Abtastrate und Filtereigenschaften werden auf Kundenwunsch angepasst.
Corscience bietet die Gerate auch als ODM Varianten an. Fur die Einbindung des
Gerates wird das Datenlbertragungsprotokoll zur Verfligung gestellt. Zudem wird ein
Development Kit mit Visualisierungssoftware, einer Beispielimplementierung des
Ubertragungsprotokolles in C und diversen EKG-Filtern angeboten.

BT3/6 und BT12 werden von verschiedenen Kunden als Corscience oder ODM Produkt
unter eigenem Namen eingesetzt. Als EKG-Verstarker kommt das Gerat sowohl in
Systemen fur Belastungs-EKG bei der Laufband-Ergonometrie, als auch Ruhe-EKG mit
integrierter Praxissoftware zum Einsatz. AuBerdem wird es als mobiles EKG-System zur
telemedizinischen Ferntbertragung im Bereich der Luftfahrt und der landlichen
medizinischen Versorgung genutzt.
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Technische Spezifikationen:

1. Funktionsbeschreibung:

3-Kanal-Ableitung Uber 4-poliges Kabel

6-Kanal-Ableitung (Einthoven und Goldberger) tber 4-poliges Kabel
12-Kanal-Ableitung (zzgl. Wilson V1 —V6) tber 10-poliges Kabel
Kontinuierliche EKG-Messung mit kabelloser Datentbertragung
Berechnung der Herzrate mit akustischem und optischem Signal
Schrittmachererkennung

2a. Technische Daten Gerat

Versorgungsspannung: 2 AA-Zellen

Stromverbrauch: < 140 mA (ohne Zusatzoptionen)
Laufzeit im Dauerbetrieb: BT12 ca. 14 Stunden, BT3/6 ca. 18 Stunden
Gleichtaktunterdriickung: > 94 dB

Auflésung: < 2.6 uV/Bit EKG, 19 Bit

Betriebstemperatur: 0 — 50°C,

Luftfeuchtigkeit: < 95 % RH nicht kondensierend
Lagertemperatur: -20 — 70°C,

Luftfeuchtigkeit: < 95 % RH nicht kondensierend
BaugroBe: 100 x 60 x 23 mm (Hx B x T)

Integrierter Defibrillationsschutz (im Kabel)

Abtastrate pro Kanal: 100 Hz, 500 Hz

Bandbreite: 0 Hz — 150 Hz digital

Softwarefilterung PC-seitig in Software (Development Kit)
Auswechselbares EKG-Kabel

Mindestgewicht Patient: 12 kg

Galvanisch getrennt durch Funkverbindung

2b. Technische Daten Bluetooth

Datentbertragungsprofil: SPP

Modultyp: Klasse 2

Ubertragungsreichweite: 30 m in Freiflache, 10-15 m in Raumen

(ohne abschirmende Wande)

Datenvolumen bei Abtastrate von 500 Hz: 78 kbit/s (12-Kanal),

19,5 kbit/s (3/6-Kanal)

Sicherheit: Pairing verhindert Fehlibertragung zu anderen Empfangern

3. Erflillte Normen und Vorschriften

EN 60601-1: Medizinische elektrische Gerate — Teil 1: Allgemeine
Festlegungen fir die Sicherheit

EN 60601-1-2: Medizinische elektrische Geréate — Teil 1-2:

Allgemeine Festlegungen fur die Sicherheit; Erganzungsnorm:
Elektromagnetische Vertraglichkeit; Anforderungen und Prufungen
EN 60601-2-25: Medizinische elektrische Gerate — Teil 2-25:
Besondere Festlegungen fur die Sicherheit von Elektrokardiographen

4. Zulassung

Konstruktions- und Ausstattungsénderungen vorbehalten.
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